
 

 

  Die neue Benchmark für Präzision auch bei Turndown und Temperaturänderungen  

 Druck-, Füllstand- und Volumensensor L3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
Hinweis für druckbeaufschlagte Tanks 

Auf Basis des gleichen modularen Konzepts wie beim 

L3 bietet der Differenzdruck- und Füllstandsensor D3 

dieselben Vorteile in Funktion, Messgenauigkeit      

und Nutzerfreundlichkeit für  

die Anwendung in druck- 

beaufschlagten Tanks. 

 

 L3 setzt neue Zeichen in der Messgenauigkeit 

· Genauigkeit <0,10% und Temperaturdrift <0,03%/10°C des 

kalibrierten Messbereichs  

· Integrierte Tanklinearisierung und Dichtekompensation 

· Einfache Installation und Betrieb durch Programmierung am   

Display, Vor-Ort Konfiguration und Smart Replace Design 

Mit seinen außergewöhnlichen Leistungseigenschaften ist der   

L3 Sensor besonders geeignet für die Füllstand- und Volumen-

messung. Dies gilt insbesondere auch für kleinere Behältern 

oder für hohe und wechselnde Prozesstemperaturen, für die 

Drucksensoren bisher als nicht präzise genug galten. 

·  Hochgenau: Integrierte Tanklinearisierung mit Dichtekompen-

sation für präzise Ausgabe von Volumen oder Masse (kg, l, %) 

·  Kompakt & modular: Einfache, flexible Installation durch 

geringe Baugröße & Vor-Ort-Komponententausch durch 

modulares Design 

·  Flexibel: Optional getrennte Version mit abgesetztem Display 

für optimalen Einbau und Anzeige auch bei unzugänglichen 

Messstellen 

·  Einfach: Benutzerfreundliche Display-Programmierung für 

Inbetriebnahme, Konfiguration und Wartung 

Messgenauigkeit:  
Der L3 basiert auf dem kalibrierten Messbereich, dadurch bleibt die 

Genauigkeit bei 0,1% (5:1 Turndown) bzw. 0,15% (10:1 Turndown). 

Temperaturdrift:  
Herkömmliche Sensoren zeigen eine Temperaturdrift von bis zu 0,4% pro 

10°C. Bei 110 °C liegt der Temperatureffekt bei über 2,5%! 

Der L3 zeigt aufgrund des kalibrierten Messbereichs eine Temperaturdrift 

von 0,03% pro 10°C. Bei 110°C liegt der Temperatureffekt bei unter 0,4%! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Praxiserfahrungen / Kundenapplikationen 

·  Hygienische Druck- und Füllstandüberwachung für Prozesse in 

Brauereien, Molkereien und in der Lebensmittel- und 

Getränkeindustrie 

·  Lagertanküberwachung bei CIP-/SIP-Anlagen  
 

 

 

 

     Technische Daten im Überblick 

·  Hochgenaue hydrostatische Füllstandsmessung in 

Tanks und Prozessdruckmessung in Rohren 

·  Messbereich: 0...0,4 | -1…2 | -1…7 | -1…35 bar,    

mit wählbarem Kalibrierbereich  

·  Durch Turndown 1:10 Messbereich bis 0…0.04 bar 

·  Druckmessung in Tanks und Rohren bis 110 °C;           

CIP- / SIP-Reinigung bis 135° für max. 60 min. 

·  Schutzart IP69K für höchste Anwendungssicherheit 

·  Smart Replace Design bei Remote-Version für 

Austausch aller Komponenten durch Anstecken 

Remote Version 
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Übersicht Konfigurationsmöglichkeiten (getrennte Version siehe Produktinformation) 
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NEGELE MESSTECHNIK GMBH 

Raiffeisenweg 7 

87743 Egg an der Guenz 

Phone +49 (0) 83 33 . 9204 - 0 

Fax +49 (0) 83 33 . 9204 - 49 

sales@anderson-negele.com 

Tech. Support 

support@anderson-negele.com 

Phone +49 (0) 83 33 . 9204 - 720 


