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Parker Legris :  
Cartouches Carstick® et Carstick+ 
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Parker Legris
Provider of Low Pressure Fluid Handling Solutions 

For more than 60 years, we strive to design, manufacture and customise safe  
and reliable quick connection solutions, distributed anywhere across the globe.

7 locations  
in Europe

IATF 16949, ISO 9001  
and ISO 14001 certified

70M  
finished goods/year

7 sites 
en Europe

IATF 16949, ISO 9001  
ISO 14001 

REACH & RoHS

100M  
produits finis/an

Chiffres clés

Parker Legris
Fournisseur de solutions de transfert de fluides

Inventeur de la technologie du 
raccordement instantané pour le 
transport des fluides, Parker Legris vous 
accompagne dans le développement de 
vos systèmes, à la fois en solutions de 
coupleurs et de raccords.
Parker Legris a développé la gamme 
brevetée de cartouches Carstick® dans 
sa gamme de raccords instantanés. 

Depuis plus de 60 ans, nous concevons, produisons et adaptons aux besoins des clients 
des solutions rapides, fiables et sécurisées. Nos produits sont distribués dans le monde 
entier.

Simulation d'ingénierie Moules de presses d'injectionLignes d'injection

Compétences internes

Laboratoire interne 
de R&D

Assemblage 
automatique

Produits 100% testés

Injection plastique

Salles propres

+ EXPERTISE EN INJECTION PLASTIQUE :

• Conception et production personnalisées 

• Outils de simulation de la rhéologie 

• Grande variété de matières plastiques (PA,PC, 
PPS, PP, PPSU...)  

• Qualité contrôlée à 100%
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Parker Legris
Provider of Low Pressure Fluid Handling Solutions 

For more than 60 years, we strive to design, manufacture and customise safe  
and reliable quick connection solutions, distributed anywhere across the globe.

Carstick® and Carstick+ Cartridges

Carstick® est une cartouche entièrement intégrée permettant une 
connexion instantanée entre le logement et le tube. Elle peut être insérée 
dans des cavités en polymère élastique, laiton ou aluminium. C'est la 
solution de connexion idéale pour économiser de l'énergie, de l'espace et  
du temps.

Carstick+ est une version améliorée de Carstick®. Ce raccord instantané 
peut être inséré avec peu d'effort. Il convient à une large gamme de 
matériaux de logement, y compris les polymères non élastiques. Il peut 
être retiré sans endommager sa cavité, ce qui le rend réutilisable.

Avantages du produit

Carstick® et Carstick+ :  
Votre solution de cartouches à connexion instantanée

Parker Legris
Fournisseur de solutions de transfert de fluides

Processus d'insertion automatiséLigne d'insertion Carstick®

 

Carstick® et Carstick+

Carstick+

Avec Carstick+,  réduction de 
55% à 75%  

du temps d'assemblage 

+ Faible effort d'insertion
Effort d'insertion < 20 daN

+ Une seule cavité  
Une seule cavité pour tous matériaux 
(laiton, aluminium, polymères non 
élastiques).

+ Cavité amovible / réutilisable
La cartouche peut être facilement 
retirée sans endommager la cavité.

• Gain de productivité 
 Produit à composant unique pour un  
    temps d'insertion réduit  
 2 à 3 fois plus rapide que les  
 solutions de cartouches standards

• Économie d'espace 
 La cartouche la plus compacte du  
 marché

• Intégrité du fluide
Seul le joint est en contact avec 
le fluide véhiculé

• Conditionnement prêt à l'emploi 
 Emballage intelligent et sûr 
 Entièrement adapté aux processus de 
    production automatisée

+

Conditionnement Tubepack®
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 POUR PLUS DE  
  PRODUCTIVITE

Industrie et automatisation Alimentation et boissonsThermal Management

Air comprimé et gazs inertes 
Liquides de refroidissement (eaux 
industrielles, glycols, diélectriques, etc.) 

Eaux potables, vapeur, boissons

Fabrication d'emballages 
Robotique

Process automobile

Machines à café 
Distributeurs d'eau 
Traitement de l'eau

Liquides de refroidissement  
(eaux industrielles, glycols, 
diélectriques)

Fabrication de semi-conducteurs 
Centres de données 

Supercalculateurs 
Production d'énergie  

Appareils de soudage/robots

Transport Life Science

Oxygène et fluides médicauxAir comprimé dans les environnements 
extrêmes

Suspensions pneumatiques 
Systèmes pneumatiques auxiliaires 

Appareils médicaux respiratoires 
Appareils d'anesthésie 

Fauteuils dentaires

Carstick® et Carstick+:  
Une solution de connexion instantanée adaptée à chaque application
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Parker permet à ses partenaires d'accroître leur productivité et leur rentabilité, tout 

en protégeant l'environnement. Cela reflète l'engagement de Parker de contribuer à 

résoudre les plus grands défis techniques à travers le monde. 

www.parker.com/LPCE

Gain de productivité 
Gain de place 
Cartouche démontable

Carstick+, la gamme 
élargie de Carstick® 

 POUR PLUS DE  
  PRODUCTIVITE
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  Réglementations
Carstick® NBR
• ISO 14743
• REACH - RoHS 
• PED

Carstick® EPDM
• 1935/2004/CE 
• FDA: 21 CFR   
• NSF   

• ACS 
• DM 174   
• WRAS  

• KTW 
• REACH - RoHS
• PED 

Cartouches Carstick®

Caractéristiques techniques

ØD G G1* H L* kg
4 3100 04 00 8 11 10 554 0.001
6 3100 06 00 10 14.5 11.5 629 0.002
8 3100 08 00 13 15 15 794 0.002

10 3100 10 00 15.5 19.5 17 930 0.005
12 3100 12 00 19.5 21 19.5 1038 0.010
14 3100 14 00 21 24.5 22.5 1110 0.013

Carstick® NBR3100

ØD G G1* H L* kg
1/8 3100 53 00 99 7 10 9 508 0.002

5/32 3100 04 00 99 8 11 10 554 0.001
1/4 3100 56 00 99 10.5 14.5 12 600 0.003

5/16 3100 08 00 99 13 15 15 794 0.002
3/8 3100 60 00 99 15.5 19 16.5 930 0.006 

Carstick® NBR3100 InchMétrique

Métrique

ØD G G1* H L* kg
4 6300 04 00 8 11 10 554 0.002
6 6300 06 00 10 14.5 11.5 629 0.002
8 6300 08 00 13 15 15 794 0.003

10 6300 10 00 15.5 19.5 17 930 0.005
12 6300 12 00 18.5 21 19.5 1038 0.010

Carstick® EPDM6300

ØD G G1* H L* kg
5/32 6300 04 00 8 11 10 554 0.002
1/4 6300 56 00 10.5 14.5 12.5 600 0.002

5/16 6300 08 00 13 15 15 794 0.003
3/8 6300 60 00 15.5 19 17 930 0.005
1/2 6300 62 00 22 25 23 1038 0.011

Carstick® EPDM6300 Inch

Bouton poussoir : 
polyamide

Bague de retenue :  
laiton ou  

laiton chimique nickelé

Rondelle d'accrochage :  
acier inoxydable Douille auto-cassante : 

polyamideJoint : 
NBR, EPDM

3100 Métrique

ØD G G1* H L* kg
4 3100 00 00 54 8 11 10 554 0.002
6 3100 00 00 55 10 14.5 11.5 629 0.002
8 3100 00 00 56 13 15 15 794 0.003

10 3100 00 00 57 15.5 19.5 17 930 0.005

Carstick®   NBR basse température
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*Dimensions Carstick+ Tubepack®

. 50 cartouches par étui Tubepack®

. Le tube en plastique protège les cartouches et  
  permet l'automatisation du processus d'insertion 

Des manuels d'utilisation sont disponibles  
sur parker.com  
avec : 

• Encombrement des logements  
• Dessins d'outillage
• Instruction d'insertion 

 

Operation Manual 
Carstick® Low Temperature   

Page 1/43 

 

OPERATION MANUAL Carstick® Low Temperature – Parker LPCE – November 2021 – Rev 13  
 

Operation Manual 
 

Carstick® 
Low Temperature 

 
For tubing Outer Diameter 

4, 6, 8 and 10mm 

 
Parker Hannifin France Manufacturing SAS 

Fluid Connector Group (FCG) 
Low Pressure Connectors Europe (LPCE) 

Parc Alcyone - Bat. D - 1 rue André et Yvonne Meynier 
35069 RENNES Cedex, France 

Division webpage: www.parker.com/lpce 
Technical support: lpce.marketing@parker.com  

 

Carstick® NBR Carstick® EPDM Carstick® NBR  
Low temperature

Compressed air 
Inert gases

Food fluids 
Inert gases Compressed air

Vacuum to 20 bar Vacuum to 16 bar Vacuum to 16 bar

-20°C to +80°C
-20°C to +95°C 
(+130°C for O.D. 4, 6, 
8 mm)

-40°C to +80°C

La fiabilité des performances dépend du type de fluide transporté, des matériaux des composants et des tubes 
utilisés. Garantie pour une utilisation avec un vide de 755 mm Hg (99% de vide). 

Carstick® NBR Carstick® EPDM Carstick® NBR  
Basse température

Air comprimé  
Gaz inertes

Fluides alimentaires 
Gaz inertes Air comprimé

Vide à 20 bar Vide à 16 bar Vide à 16 bar

-20°C à +80°C
-20°C à +95°C 
(+130°C pour diamè-
tres 4, 6, 8 mm)

-40°C à +80°C

Matériaux constituants
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*Dimensions Carstick+ Tubepack®

. 50 cartouches par étui Tubepack®

. Le tube en plastique protège les cartouches et  
  permet l'automatisation du processus d'insertion 

Un manuel d'utilisation est 
disponible sur parker.com  
avec : 

• Encombrement des logements  
• Dessins d'outillage
• Instruction d'insertion 

Carstick+ EPDM Carstick+ FKM

Eaux potables, boissons, vapeur, glycols,  
eaux désionisées, fluides diélectriques, air comprimé,   
gaz inerte. Autres fluides : veuillez nous contacter

Jusqu'à 16 bar à température ambiante

10 bar jusqu'à +120°C 10 bar jusqu'à +140°C

Matériaux des composants 

Bouton poussoir : 
polyamide

Douille de retenue :  
polyamide

Rondelle d'accrochage 
extérieure : acier 
inoxydable

Rondelle d'accrochage 
intérieure : acier inoxydable

Douille auto-cassante : 
polyamide

Joint : 
 EPDM, FKM

Cartouches Carstick+ 
Caractéristiques techniques 

Réglementations
Carstick® EPDM
• ISO 14743
• REACH - RoHS 
• PED

• FDA: 21 CFR
• 1935/2004/EC 
• ACS 

• DM174 (sur demande)
• WRAS (sur demande)
• NSF 51
• KTW

Carstick® FKM
• ISO 14743
• REACH - RoHS 
• PED

• FDA: 21 CFR
• 1935/2004/EC 
• ACS: sur demande 

• DM174 (sur demande)
• WRAS (sur demande)
• NSF 51

ØD G G1* H L* kg
4 6300 04 01 24 8.1 10.3 10.4 520 0.001
6 6300 06 01 24 9.9 15.3 11.8 590 0.002

ØD G G1* H L* kg
4 6300 04 01 26 8.1 10.3 10.4 520 0.001
6 6300 06 01 26 9.9 15.3 11.8 590 0.002

Carstick+  EPDM Carstick+  FKM6300 6300

Produits complémentaires

• Raccords instantanés LF 3000®

• Raccords instantanés LIQUIfit

• Tubes : polyamide, polyuréthane et  
Advanced PE

Sans plomb

1

La fiabilité des performances dépend du type de fluide transporté, des matériaux des composants et des tubes 
utilisés. Garantie pour une utilisation avec un vide de 755 mm Hg (99% de vide). 



Low Pressure Connectors Europe
Parker Hannifin Manufacturing France SAS
Parker Hannifin Corporation
Parc Alcyone- Bâtiment D
1 rue André et Yvonne Meynier
35069 Rennes - France

lpce.marketing@parker.com

www.parker.com/LPCE

Europe, Moyen Orient, 
Afrique
AE – Émirats Arabes Unis, Dubai 
Tél:  +971 4 8127100 
parker.me@parker.com

AT – Autriche, St. Florian 
Tel:  +43 (0)7224 66201  
parker.austria@parker.com

AZ – Azerbaïdjan, Baku 
Tél: +994 50 2233 458 
parker.azerbaijan@parker.com

BE/NL/LU – Benelux,  
Hendrik Ido Ambacht 
Tel: +31 (0)541 585 000 
parker.nl@parker.com

BG – Bulgarie, Sofia 
Tél: +359 2 980 1344 
parker.bulgaria@parker.com

BY – Biélorussie, Minsk 
Tél: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

CH – Suisse, Etoy 
Tél: +41 (0)21 821 87 00  
parker.switzerland@parker.com

CZ – République Tchèque, 
Klecany 
Tél: +420 284 083 111 
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Allemagne, Kaarst 
Tél: +49 (0)2131 4016 0 
parker.germany@parker.com

DK – Danemark, Ballerup 
Tél: +45 43 56 04 00 
parker.denmark@parker.com

ES – Espagne, Madrid 
Tél: +34 902 330 001 
parker.spain@parker.com

FI – Finlande, Vantaa 
Tél: +358 (0)20 753 2500 
parker.finland@parker.com

FR – France, Contamine s/Arve 
Tél: +33 (0)4 50 25 80 25 
parker.france@parker.com

GR – Grèce, Le Pirée 
Tél: +30 210 933 6450 
parker.greece@parker.com

HU – Hongrie, Budaörs 
Tél: +36 23 885 470 
parker.hungary@parker.com

IE – Irlande, Dublin 
Tél: +353 (0)1 466 6370 
parker.ireland@parker.com

IL – Israël 
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.israel@parker.com

IT – Italie, Corsico (MI) 
Tél: +39 02 45 19 21 
parker.italy@parker.com

KZ – Kazakhstan, Almaty 
Tél: +7 7273 561 000 
parker.easteurope@parker.com

NO – Norvège, Asker 
Tél: +47 66 75 34 00 
parker.norway@parker.com

PL – Pologne, Warszawa 
Tél: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

PT – Portugal 
Tel: +351 22 999 7360 
parker.portugal@parker.com

RO – Roumanie, Bucarest 
Tél: +40 21 252 1382 
parker.romania@parker.com

RU – Russie, Moscou 
Tél: +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com

SE – Suède, Borås 
Tél: +46 (0)8 59 79 50 00 
parker.sweden@parker.com

SK – Slovaquie, Banská Bystrica 
Tél: +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovénie, Novo Mesto 
Tél: +386 7 337 6650 
parker.slovenia@parker.com

TR – Turquie, Istanbul 
Tél: +90 216 4997081 
parker.turkey@parker.com

UA – Ukraine, Kiev 
Tél: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

UK – Royaume-Uni, Warwick 
Tél: +44 (0)1926 317 878 
parker.uk@parker.com

ZA – Afrique du Sud, Kempton Park 
Tél: +27 (0)11 961 0700 
parker.southafrica@parker.com

BUL/0219/FR

Amérique du Nord
CA – Canada, Milton, Ontario 
Tél: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland  
Tél: +1 216 896 3000

Asie Pacifique
AU – Australie, Castle Hill 
Tél: +61 (0)2-9634 7777

CN – Chine, Shanghai 
Tél: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong 
Tél: +852 2428 8008

IN – Inde, Mumbai 
Tél: +91 22 6513 7081-85

JP – Japon, Tokyo 
Tél: +81 (0)3 6408 3901

KR – Corée, Seoul 
Tél: +82 2 559 0400

MY – Malaisie, Shah Alam 
Tél: +60 3 7849 0800

NZ – Nouvelle-Zélande, Mt 
Wellington 
Tél: +64 9 574 1744

SG – Singapour 
Tél: +65 6887 6300

TH – Thaïlande, Bangkok 
Tel: +662 186 7000

TW – Taiwan, Taipei 
Tél: +886 2 2298 8987

Amérique du Sud
AR – Argentine, Buenos Aires 
Tél:  +54 3327 44 4129

BR – Brésil, Sao Jose dos Campos 
Tel: +55 800 727 5374

CL – Chili, Santiago 
Tél: +56 2 623 1216

MX – Mexico, Toluca 
Tél: +52 72 2275 4200

© 2022 Parker Hannifin Corporation. Tous droits réservés.

Centre européen d’information produits
Numéro vert : 00 800 27 27 5374
(depuis AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, 
FR, IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, 
SE, SK, UK, ZA)

Parker dans le monde




