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Miniaturschaltleisten (EKS)  –  die "unsichtbare" 
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EKS 002

EKS 026

EKS 011

EKS 011

Miniaturschaltleisten 
...

Winzig in den Abmessungen, riesig in der Zuverlässigkeit.
Die Miniaturschaltleisten (EKS = Einklemmschutz) sind das Ergebnis konsequenter 
Weiterentwicklung und Miniaturisierung unserer bekanntermaßen zuverlässigen 
Sicherheits-Schaltleisten. Ausgestattet mit denselben Sicherheits- und Zuverlässig-
keitsmerkmalen bieten die Miniaturschaltleisten zudem den optischen Vorteil: winzig 
klein und im Profil nahezu beliebig konfigurierbar.

... innere Werte • Herzstück der Miniaturschaltleisten ist 
die im Profil integrierte Schaltkammer. 
Zwei voneinander getrennte, leitfähige 
Bereiche werden schon bei geringem 
Druck auf die Miniaturschaltleiste kurz-
geschlossen. Ein sicheres Signal für die 
angeschlossene Auswerteeinrichtung.

• Elektrisch arbeitet die Miniaturschaltleiste 
nach dem Ruhestromprinzip, d.h. ein 
Kabelbruch wird erkannt, die gefahrbrin-
gende Bewegung wird gestoppt.

... äußere Werte • Neben den drei abgebildeten Stan dard-
formen können auch kundenspezifische 
Profile realisiert werden.

• Designanpassung an die Umgebung 
der Miniaturschaltleiste ist weitgehend 
unproblematisch.

• Überall dort, wo nur geringste Nachlauf-
wege möglich sind, ist die Miniaturschalt-
leiste in ihrem Element.

• Dank der minimalen Abmessungen (siehe 
rechts) läßt sich die Miniaturschaltleiste 
optimal in ihr Umfeld integrieren.
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... funktionssicher

... technische Daten

... vielfältig 
einsetzbar

Medizintechnik
• Diagnosegeräte
• Bestrahlungsgeräte
• elektrisch verstellbare Tische/Stühle
• bewegliche Schutzhauben
• Rehabilitationsgeräte (Sportmedizin)

Aufzugstüren

Bustüren und elektrische 
Dachluken (Fingerschutz)

Besonderheiten
• thermoplastisches Elastomer
• TPE-Mantel mit kundenspezifischer
 Formgebung
• umweltverträglich
• recyclebar

Elektrische Betriebsbedingungen
• Spannung max. 24 V DC
• Strom max. 10 mA

Schutzart
• IP65

Absicherung Scherstelle

Absicherung Quetschstelle

Elektrisch verfahrbare Scheiben
• Geldautomaten
• Dachfenster
• Glasschiebetüren

Elektrisch verstellbare Möbel
• Computertische
• Relax-Liegen
• kraftbetätigte Schultafeln

Funktionseigenschaften
• Ansprechwinkel: > 90°
 (abhängig von Profilform!)
• Betätigungsweg: ≤ 1,0 mm
• Betätigungskraft: < 25 N
 (Prüfstab: Ø 200 mm)
• Betätigungskraft: < 15 N
 (Prüfstab: Ø 4 mm)

Einsatztemperaturen
-40 °C  bis  +80 °C
(kurzzeitig auch Temperaturen
 bis +95 °C möglich)


