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a. Zulässige Mediumstemperatur

Globaler Best Nr.: -

Nennweite (mm): 18
Qn (L/min): 9400

C (dm³/s bar): 33
Kv (L/min): 100

Qmax (L/min): 100

Druck min.: 0.30
Druck max. (DC): 7.00
Druck max. (AC): 10.00
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Gewicht (g): 590
Schutzgrad: -

Anschluss / Nennweite Durchflussfaktoren Temperaturen (°C)

b. UmgebungstemperaturLeistungsaufname (W)

   Technische Daten

   Allgemeine Informationen
Ventilkörper:

Sitzteller:

Anschluss (inches):

Leistungsaufname DC:
Leistungsaufname AC:

Gase:
Flüssigkeit:

Öl:
Dampf:

Minimum:
Maximum:

Qn EXH. (L/min): -

Ventilkörper aus Messing
NBR
2/2

Vorgesteuert
Stromlos geschlossen

3/4

Steuerungsart:

Wege:
Funktion:

Gehäuse:
Spule:
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Druckbereiche (Bar)

-

Lucifer Best. Nr.: 321K36

8993
488980

-Nennweite EXH.(mm):

Kv EXH. (L/min): -

RohranschlussAnschlusstyp:

Min. Max.

Massbild

A
inch

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

Dia.
mm

1/4K31 25 6.2 26 27 5.5 81 39 61 4050
3/8K33 25 6.2 26 27 5.5 81 39 61 4050
1/2K35 27.5 6.2 26 27 5.5 81 39 61 4055
3/4K36 40 9 33.5 32 8 96.5 46 68.5 5680
1K37 42.5 14.2 33.5 41 8 96.5 56 68.5 5685
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