SPULE _
ZUBEHOR

22 mm
32 mm SPULENMONTAGESATZE

SPULENMONTAGESATZ FUR 22 MM-SPULE

Der Spulenmontagesatz entspricht dem Zahlensystem fiir Lucifer®-
Ventilgeh&duse (Ventil - Gehduse - Spule - Spannung).

Er besteht aus einem Typenschild, das den Ventiltyp angibt, einer

Unterlegscheibe und einer Mutter zur Befestigung der 22 mm-Spule am Ventil. :

Vorsicht: Diese Spulenmontageséatze fiir 22 mm-Spulen sind nicht fiir
Ventile mit hohem Durchfluss vorgesehen, fragen Sie lhren Handler
nach dem Adaptersatz.

REFERENZ FUR 100 STUCK
Referenz Spezifikation Anwendung
488993.50 Standard - Aluminium-Typenschild - passivierte Eisenscheibe und Mutter - Druckanzeige in [bar] Standardventile

SPULENMONTAGESATZ FUR 32 MM-SPULE

—
Der Spulenmontagesatz entspricht dem "Gehause" des Zahlensystems Q
far Lucifer®-Ventile (Ventil - Geh&use - Spule - Spannung).
Er besteht aus einem Typenschild, das den Ventiltyp angibt, einer runden
Unterlegscheibe und einer Mutter zur Befestigung der 32 mm-Spule am
Ventil.

REFERENZ FUR 100 STUCK
Referenz Spezifikation Anwendung
482995.50 Standard - Aluminium-Typenschild - passivierte Eisenscheibe und Mutter - Druckanzeige in [bar] Standardventile
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