22 mm
32 mm KITS D'ASSEMBLAGE DE LA BOBINE

KIT D'ASSEMBLAGE POUR UNE BOBINE DE 22 mm

Le kit d'assemblage de la bobine correspond au systéme de numérotation pour les
boitiers des vannes Parker Lucifer® (vanne - boitier - bobine - tension).

Il est composé d'une plague signalétique avec des informations concernant le type de
vanne, d'une rondelle et d'un écrou pour fixer la bobine de 22 mm sur la vanne.

Attention : ces kits d'assemblage pour bobines de 22 mm ne sont pas adaptés aux
vannes haut débit. Renseignez-vous auprés de votre distributeur pour obtenir le
kit adapté.

KIT DE 100 PIECES
Référence Caractéristiques
8993.03 Standard - Plaque signalétique en aluminium - Rondelle et écrou passivés

Indication de pression en [psi]

KIT D'ASSEMBLAGE POUR UNE BOBINE DE 32 mm

Le kit d'assemblage de la bobine correspond au "boitier" du systéme de numérotation
des vannes Parker Lucifer® (vanne - boitier - bobine - tension).

Il est composé d'une plague signalétique avec des informations concernant le type de
vanne, d'une rondelle et d'un écrou pour assurer la fixation entre la bobine de 32 mm
et la vanne.

KIT DE 100 PIECES
Référence Caractéristiques
482995.50 Standard - Plague signalétique en aluminium - Rondelle et écrou en acier passivé

Indication de pression en [bar]
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