Zubehor
NAMUR-Flanschbild

Fur einfachwirkende
Drehantriebe

regulierbar

Drossel-Zwischenplatte

Offnungs- und Schliesszeit

Platte Aluminium eloxiert
Drosseln Messing vernickelt

Accessoires
Interface NAMUR

Entretoise d’'étranglement

Pour actionneur
a simple effet

Temps d’ouverture et
fermeture réglable

Plaque en aluminium anodisé
Vis de réglage en laiton nickelé
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Nennweite Durchflussfaktoren Bestell-Angaben Gewicht
Diameétre de passage Facteur d’écoulement No. de référence Poids
3 mm 300 I/min. DRV2E-U 195¢g
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Zubehor
NAMUR-Flanschbild

Drossel-Zwischenplatte

Geeignet als Flanschdrossel
zwischen Ventil mit NAMUR-
Anschluss und doppeltwirken-
dem Drehantrieb far sauber
kontrollierbare Drehbewegun-
gen. Getrennt einstellbar fur
6ffnen und schliessen.

Platte Aluminium eloxiert
Drosseln Messing vernickelt

Accessoires
Interface NAMUR

Entretoise d’étranglement

Entretoise d’'étranglement
prévue pour prendre place entre
les valves a raccordement
NAMUR et les mécanismes
d’entrainement rotatif a double
effet pour un contréle plus précis
du mouvement. L'ouverture et la
fermeture sont réglables
séparément.

Plaque en aluminium anodisé
Vis de réglage en laiton nickelé

Nennweite Durchflussfaktoren Bestell-Angaben Gewicht
Diamétre de passage Facteur d’écoulement No. de référence Poids
3 mm 300 I/min. DRV2D-U 1659

Massbild/Encombrement
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Bachofen AG
CH-8610 Uster, Ackerstrasse 42
Tel. 044 944 11 11, Fax 044 944 10 01

Bachofen SA
CH-1023 Crissier, Route de Prilly 25
Tél. 021 637 21 70, Fax 021 637 21 99

www.bachofen.ch
fp@bachofen.ch
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