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Durch Schliessen des Steuerkontaktes S(5+7) beginnt der Ablauf der Verzdgerungs- tv eingestellte Zeit
» Reproduzierbarkeit +£0,2% der einge- zeit tv. Nach Ablauf der eingestellten Zeit zieht das Ausgangsrelais auf.
stellten Zeit Bei Netzansteuerung Bricke 5+7. .
!‘S»pel;esdpannung 24 VADC. 2 VA % Anzeigen gelb = Relais
* Ansteuer- und Ruckstellzeit bei Ausschaltverzégert tandar Bereich 20 V28 V Massbild griin = Ansteuerung
potentialfreier Ansteuerung min. 0,5 ms,  Durch Schliessen des Steuerkontaktes S(5+6) zieht das Ausgangsrelais sofort an. SHB - A
bei Netzansteuerung min. 50 ms Wird der Steuerkontakt getffnet, beginnt der Ablauf der Verzégerungszeit tv. 520 VAC. 4 VA \7<—
Netzansteuerung ist nicht méglich. aiedy 1’85 V_255 \/
« Prifspannung 2 kV. Relaisspule zu ereic = f
Kontakt. Ein-Ausverzégert additiv Spezialspannungen auf Anfrage /
Wie Ein- oder Ausschaltverzégert. Wird jedoch der Steuerkontakt S gedffnet, so bleibt pezialspannung u g oo o n
* Umgebungstemperatur —10 — +55°C die abgelaufene Zeit erhalten. Die Riickstellung des Zeitablaufes erfolgt erst, wenn Hinweis auf verwendete Bezeichnungen: = R e el 2
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. Durch Schliessen des Steuerkontaktes S(5+7) zieht das Ausgangsrelais sofort an und DC - 3%”3“:9 50/2[?“”2’ ggegre&e i 62 i 7
* Einschaltdauer 100% fallt nach der eingestellten Wischzeit tv wieder ab. e es?eb?e%slﬁ)a?chs agnnun el 35 '
o Der Steuerkontakt kann beliebig lange geschlossen bleiben, min. Ansteuerzeit 0,5 ms. 9 P 9 83
* Endwertgenauigkeit -0+20% Bei Netzansteuerung Briicke 5+7. dem der Angabe entsprechen-
(typisch +15%) den Spitzenwert
. Ausschaltwischend ; ~~___Sockel = Ultramid
+ Stérspannungsfest nach IEC 255.4 Durch Schliessen des Steuerkontaktes S(5+6) geschieht nichts. Wird der Steuer- Bestellbeispiel
) kontakt gedffnet, zieht das Ausgangsrelais sofort an. P
* Steckbar auf 11-poligen Sockel Die eingestellte Wischzeit tv beginnt abzulaufen. Wird wéhrend dem Ablauf der - LMz 3600 ADC 24 100 i
B ] Wischzeit tv der Steuerkontakt wieder geschlossen, so wird der Zeitablauf unter-
* Priifungen: SEV 1021, IEC 65 brochen und das Relais wieder in die Ausgangslage zuriickgestellt. Typ h
i ' Zeitendwert in s ' aube = ABS Novodur
* 110 V- und 220 V-Ausfihrungen mit Blinken mit Arbeitstaktbeginn ‘ Spannungsart
galvanischer Trennung durch eingebau-  pyrch Schliessen des Steuerkontaktes S(5+6) beginnt das Relais mit der Speisespannung o
ten Trafo (2 kV) eingestellten Zeitimpulsfolge zu blinken, wobei zuerst immer ein Arbeitstakt erfolgt. Standard-Bestell-Code \_r(r
. Bei Netzansteuerung Briicke 5+6. %
» Gewicht: ,
24 VADC 100 g/ 220 VAC 170 g Stecksockel 11-polig ZKM 118

Blinken mit Pausentaktbeginn

Durch Schliessen des Steuerkontaktes S(5+7) beginnt das Relais mit der
eingestellten Zeitimpulsfolge zu blinken, wobei zuerst immer ein Pausentakt erfolgt.
Bei Netzansteuerung Briicke 5+7.



